
SCREEN
AZ IDŐJÁRÁS ÁLLÓ MODERN ÁRNYÉKOLÓ



Screen
Az időjárás álló  
modern árnyékoló

A screen-ek vagy másnéven időjárás álló 

függőleges árnyékolók olyan modern, 

multifunkciós eszközök, amelyek egyrészt 

védenek a széltől, ellenálló, a TÜV által is 

minősített anyaguknak és kialakításuknak 

köszönhetően. Emellett árnyékolóként is 

működnek, amelyek segítenek csökken-

teni a napfény bejutását a helyiségbe, ez-

által hűvösebb környezetet teremtve. 

Modern, letisztult megjelenésükkel ezek 

az eszközök nemcsak funkcionálisak, ha-

nem esztétikai szempontból is fontosak 

lehetnek az épület kialakításában.



SolidScreen Standard

Egyedi jellemzők:

•	 Zip technológiával ellátott szélálló,  
függőleges textil árnyékolórendszer

•	 A tokok nagy variációja áll rendelkezésre
•	 Kiegészítő megerősített tok rögzítés
•	 Könnyen eltávolítható a szövet és a görgő
•	 Oldalvezetés kábelcsatornával

A SolidScreen Niche

Egyedi jellemzők:

•	 A SolidScreen Niche az ideális szélálló  
függőleges textil árnyékolórendszer a beépítéshez.

•	 Vakolható
•	 A vezető 3 profilból áll ezáltal könnyen szervízelhető
•	 A görgő és a szövet könnyen eltávolítható az alulról

A SolidScreen egy nagyon népszerű zip szélálló függőleges árnyékoló. 
A SolidScreen amellett, hogy hatékonyan blokkolja a napfény okozta hőt 
és UV sugarakat,.esztétikailag is kiválón illezskedik a modern épületek 
homlokzatához, és nem gátolja a kilátást sem. 

A rendszert sikeresen tesztelték 145 km/h (12 Beaufort) szélsebességig, 
és a TÜV élettartamra és szélterhelésre vonatkozó vizsgálatai során a 
legmagasabb osztályba sorolták. Ezek az értékek alkalmassá teszik a 
SolidScreen-t a magasépítésre való használatra.

A SolidScreen Niche fő előnye, hogy a tokozat a homlokzatba van integ-
rálva, és így nem látszik. A különleges oldalvezetésnek köszönhetően az 
alsó léc simán befut a tokba, euáltal nem látható. 

A SolidScreen Niche segítségével a homlokzat elegáns megjelenésű 
marad, akár leengedett, akár felhúzott állapotban van az árnyékoló. Így 
egy kiváló áteresztő árnyékoló lehet, amely illeszkedik a modern épü-
letek homlokzatába, és csökkenti a hő és az UV sugarak bejutásának 
lehetőségét.

A SolidScreen tartós anyagokból készül, és extra stabil, a speciá-
lis műszaki paramétereinek köszönhetően. Az opcionális, süllyesztett 
szövetbarázdával ellátott görgők jelentősen csökkentik a szövet sérülé-
seinek esélyét. 

Minden SolidScreen rögzítőlemezzel rendelkezik, ami megkönnyíti a 
görgő be- és kicsúsztatását a felső burkolatba, a különböző vezetők 
pedig lehetővé teszik a motorkábel teljesen láthatatlanul történő 
elvezetését. A terasztető vagy Pergola alatti használathoz egy oldalsó 
vezető is rendelkezésre áll.

A SolidScreen Niche akár 145 km/h (12 Beaufort) szélsebes-
ségnek is ellenáll. A SolidScreen Niche javítása vagy cseréje 
gyorsan és egyszerűen elvégezhető. 

Az oldalvezető 3 profilból áll, és könnyen szétszerelhető, 
így az alulról kényelmesen hozzáférhet a görgőhöz és a 
szövethez.



SolidScreen SolidScreen Niche

Tok méret 85, 95, 105 és 125cm 123,5cm

Maximális méretek
(szélesség x magasság)

5000 mm x 3000 mm
3000 mm x 5000 mm

5000 mm x 2000 mm
4000 mm x 3000 mm
3000 mm x 3500 mm

Maximális felület 4,4 m2  2,8 m2

A ház színe
RAL 9010, RAL 9001, RAL 7016,

RAL 7016 texturált és ezüst eloxált
RAL 9010, RAL 9001, RAL 7016  

és ezüstszínű eloxált szín

Összekapcsolható Igen Nem

Technikai paraméterek



infoblokk


